
AS1000-2K

HYDRAULISK DREVNE ISOBUS SPREDERE
HJULDREVNE SPREDERE  
  

Gjødsel, kalk, gips, sand, salt, kompost og andre bulkprodukter



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Merknad 1: Kapasiteten varierer avhengig av materialtettheten, og om sprederen er fylt helt full eller om den er fylt med topp. Antatte tettheter for henholdsvis 
kalk og gjødsel er 1400 kg/m³ og 1000 kg/m³.

Merknad 2: Lastehøydene varierer avhengig av hjulspesifikasjonen og valgfrie lastceller.

*** Innholdet som presenteres, er utelukkende ment som generell informasjon. Selv om AgriSpread bestreber seg på å sikre nøyaktigheten og 
aktualiteten til materialet og informasjonen som gis, gir vi ingen garantier – verken uttrykte eller underforståtte – for fullstendigheten, påliteligheten, 
egnetheten eller tilgjengeligheten. Dette inkluderer all informasjon, produkter, tjenester og relaterte bilder og grafikk som finnes i all dokumentasjon. 
Enhver tillit du legger til slikt innhold skjer utelukkende etter eget skjønn og på egen risiko.

*** Alle design, funksjoner, funksjonalitet, dekk, tilvalg, brosjyrer og andre produktspesifikasjoner og dokumentasjon kan endres uten varsel eller 
forpliktelse,  inkludert feil eller mangler. (Ulike markeder kan også ha forskjellige spesifikasjoner og tilvalg).

*** AgriSpread gir ingen garanti, representasjon eller lovnad angående egnetheten til maskinproduktene sine til å tømme og spre alle mulige 
gjødseltyper, husdyrgjødsel, kalktyper, gipstyper, biosulfattyper og andre bulkproduktmaterialer, spesielt på grunn av komplekse faktorer som lagring, 
fuktighet, temperatur, luftfuktighet, bulktetthet, partikkelstørrelse, partikkelform, friksjon, kumulativ styrke, blokkering, kohesjon, binding, avleiringer, 
tilstoppinger osv. Diskuter begrensninger i design, spesifikasjoner og spredningsapplikasjoner med distributøren, forhandleren eller AgriSpread.

*** Det kreves spredningstesting og justering for å få akseptable mønster-CV-er for forholdene i felt og produkttypen/kvaliteten som kreves av kunden/
forhandleren.

MODELL AS35-2K AS55-2K
AS55-2K

(standard 
karmforhøyelse)

AS65-2K
AS65-2K 

(standard 
karmforhøyelse)

AS65-2K 
(høy 

karmforhøyelse)
AS85-2K AS100-2K AS120-2K

AS120-2K
 (Rett

karmforhøyelse)

AS120-2K
(Utvidet

karmforhøyelse)
AS130T-2K

AS150T-2K
(Rett 

karmforhøyelse)

AS150T-2K 
Utvidet 

karmforhøyelse)

AS170T-2K 
(Utvidet

karmforhøyelse)

Lengde beholder (mm) 3,000 3,000 3,000 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 4,223 4,223 4,223 4,624 4,624 4,624 4,624

Bredde beholder (mm) 1,800 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,250 2,250 2,250 2,250 2,650 2,244 2,244 2,640 2,640

Lastehøyde2, uten veieceller (mm) 1,825 2,219 2,400 2,300 2,482 2,645 2,529 2,760 2,760 2,930 3,025 − − − −

Lastehøyde2, med veieceller (mm) − 2,268 2,450 2,320 2,500 2,665 2,567 2,800 2,800 2,970 3,065 2,725 3,000 3,000 3,136

Utvidelseshøyde (mm) − − 181 − 181 331 − − − 170 265 − 265 265 410

Kapasitet beholdernivå (m3)  +/- 2.6 4.1 5.2 5.0 6.3 7.3 6.8 8.3 9.7 11.1 12.5 10.7 13.5 13.5 15.45

Kapasitet, toppet med 30 graders helling (m3), ikke gjødsel 3.7 5.5 − 6.6 − − 8.9 10.4 12.2 − − 13.4 17.1 17.1 19.07

Kalkkapasitet1, toppet med 30 graders helling (mT)  +/- avhengig av produkt 5.2 7.6 9.0 9.3 10.9 12.3 12.5 14.6 17.1 18.7 20.2 18.8 19.48 23.9 26.7

Egenvekt (kg) 2 m sporvidde, uten veieceller* 1,876 2,246 2,331 2,617 2,709 2,797 2,977 3,822 4,726 4,836 4,926 5876* 6106* 6,300 6126*

Egenvekt (kg) 3 m sporvidde, uten veieceller* − − − − − − − 4,176 5,076 5,186 5,276 6576* 6806* 7,361 6826*

Vekt dragøye – med last (kg)   1,490 2,016 2,016 2,406 2,406 2,406 2563 2496 3731 3731 3731 3665 3718 3718 3886

Nyttelast (kg) 5,300 7,600 7,600 9,200 9,200 9,200 11,750 13,500 16,000 16,000 16,000 19,480 19,480 19,480 19,480

Dekk (forskjellig for hvert marked) 650/65R26.5 650/65R26.5 650/65R26.5 650/65R30.5 650/65R30.5 650/65R30.5 650/65R30.5 650/65R30.5 650/65R30.5 650/65R30.5 650/65R30.5 600/55R26.5 600/55R26.5 600/55R26.5 710/50R26.5

Antall aksler og seksjoner (mm) 1 x 120 firkantet 1 x 120 firkantet 1 x 120 firkantet 1 x 120 firkantet 1 x 120 firkantet 1 x 150 firkantet 1 x 150 firkantet 1 x 150 firkantet 1 x 150 firkantet 1 x 150 firkantet 1 x 150 firkantet 2 x 127 rund 2 x 127 rund 2 x 127 Rd 2 x 127 rund

Sporvidde (meter) 2 eller 3 meter 2 eller 3 meter 2 eller 3 meter 2 eller 3 meter 2 eller 3 meter 2 eller 3 meter 2 eller 3 meter 2 eller 3 meter 2 eller 3 meter 2 eller 3 meter 3 meter 2 eller 3 meter 2 eller 3 meter 3 meter 3 meter

Fjæret drag Standard

Såld i rustfritt stål Tilvalg

Hjuldrift (3-trinns girkasse for bunnbelte)                                                                                                                             Tilvalg −

Typer/alternativer for mengderegulering                                                                                                                                   Hjuldrevet eller hydraulisk drift Hydraulisk drift

Hydrauliske bremser Standard

Luft-/hydrauliske eller kun luftbremser Tilvalg

Transportlys Standard 

Manuelt, tilbakeholdt, elektrisk eller hydraulisk deksel Tilvalg

Monitor for bakkedrift                                                                                                                             Standard −

Fremtrekkskjeder for kalk-/bulkprodukt Tilvalg

Lastceller - ISOBUS og skrivebeskyttet ( landdrevet) Tilvalg

Grensekontroll i vendeteigen fra førerhytta Tilvalg

Hydraulisk drift (grunnleggende) Tilvalg

ISOBUS-mengdekontroller – kun hydraulisk drift                                                                                                                             Tilvalg Standard

Seksjonskontroll – Ett belte (14 seksjoner) «SCS» (kun tilgjengelig 
på ISOBUS-spredere med hydraulisk drift)                                                                                                                             Tilvalg

ISOBUS-styrt elektrisk bakdør (enkel) Tilvalg

Beholder i rustfritt stål Tilvalg

Styrbar hjulaksel Tilvalg

Alternative dekkalternativer Tilvalg

Hydraulisk sammenleggbar støvskjerm på 12 meter − Tilvalg



KEY SPECIFICATIONS

MODELL AS35-2K AS55-2K
AS55-2K

(standard 
karmforhøyelse)

AS65-2K
AS65-2K 

(standard 
karmforhøyelse)

AS65-2K 
(høy 

karmforhøyelse)
AS85-2K AS100-2K AS120-2K

AS120-2K
 (Rett

karmforhøyelse)

AS120-2K
(Utvidet

karmforhøyelse)
AS130T-2K

AS150T-2K
(Rett 

karmforhøyelse)

AS150T-2K 
Utvidet 

karmforhøyelse)

AS170T-2K 
(Utvidet

karmforhøyelse)

Lengde beholder (mm) 3,000 3,000 3,000 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 4,223 4,223 4,223 4,624 4,624 4,624 4,624

Bredde beholder (mm) 1,800 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,250 2,250 2,250 2,250 2,650 2,244 2,244 2,640 2,640

Lastehøyde2, uten veieceller (mm) 1,825 2,219 2,400 2,300 2,482 2,645 2,529 2,760 2,760 2,930 3,025 − − − −

Lastehøyde2, med veieceller (mm) − 2,268 2,450 2,320 2,500 2,665 2,567 2,800 2,800 2,970 3,065 2,725 3,000 3,000 3,136

Utvidelseshøyde (mm) − − 181 − 181 331 − − − 170 265 − 265 265 410

Kapasitet beholdernivå (m3)  +/- 2.6 4.1 5.2 5.0 6.3 7.3 6.8 8.3 9.7 11.1 12.5 10.7 13.5 13.5 15.45

Kapasitet, toppet med 30 graders helling (m3), ikke gjødsel 3.7 5.5 − 6.6 − − 8.9 10.4 12.2 − − 13.4 17.1 17.1 19.07

Kalkkapasitet1, toppet med 30 graders helling (mT)  +/- avhengig av produkt 5.2 7.6 9.0 9.3 10.9 12.3 12.5 14.6 17.1 18.7 20.2 18.8 19.48 23.9 26.7

Egenvekt (kg) 2 m sporvidde, uten veieceller* 1,876 2,246 2,331 2,617 2,709 2,797 2,977 3,822 4,726 4,836 4,926 5876* 6106* 6,300 6126*

Egenvekt (kg) 3 m sporvidde, uten veieceller* − − − − − − − 4,176 5,076 5,186 5,276 6576* 6806* 7,361 6826*

Vekt dragøye – med last (kg)   1,490 2,016 2,016 2,406 2,406 2,406 2563 2496 3731 3731 3731 3665 3718 3718 3886

Nyttelast (kg) 5,300 7,600 7,600 9,200 9,200 9,200 11,750 13,500 16,000 16,000 16,000 19,480 19,480 19,480 19,480

Dekk (forskjellig for hvert marked) 650/65R26.5 650/65R26.5 650/65R26.5 650/65R30.5 650/65R30.5 650/65R30.5 650/65R30.5 650/65R30.5 650/65R30.5 650/65R30.5 650/65R30.5 600/55R26.5 600/55R26.5 600/55R26.5 710/50R26.5

Antall aksler og seksjoner (mm) 1 x 120 firkantet 1 x 120 firkantet 1 x 120 firkantet 1 x 120 firkantet 1 x 120 firkantet 1 x 150 firkantet 1 x 150 firkantet 1 x 150 firkantet 1 x 150 firkantet 1 x 150 firkantet 1 x 150 firkantet 2 x 127 rund 2 x 127 rund 2 x 127 Rd 2 x 127 rund

Sporvidde (meter) 2 eller 3 meter 2 eller 3 meter 2 eller 3 meter 2 eller 3 meter 2 eller 3 meter 2 eller 3 meter 2 eller 3 meter 2 eller 3 meter 2 eller 3 meter 2 eller 3 meter 3 meter 2 eller 3 meter 2 eller 3 meter 3 meter 3 meter

Fjæret drag Standard

Såld i rustfritt stål Tilvalg

Hjuldrift (3-trinns girkasse for bunnbelte)                                                                                                                             Tilvalg −

Typer/alternativer for mengderegulering                                                                                                                                   Hjuldrevet eller hydraulisk drift Hydraulisk drift

Hydrauliske bremser Standard

Luft-/hydrauliske eller kun luftbremser Tilvalg

Transportlys Standard 

Manuelt, tilbakeholdt, elektrisk eller hydraulisk deksel Tilvalg

Monitor for bakkedrift                                                                                                                             Standard −

Fremtrekkskjeder for kalk-/bulkprodukt Tilvalg

Lastceller - ISOBUS og skrivebeskyttet ( landdrevet) Tilvalg

Grensekontroll i vendeteigen fra førerhytta Tilvalg

Hydraulisk drift (grunnleggende) Tilvalg

ISOBUS-mengdekontroller – kun hydraulisk drift                                                                                                                             Tilvalg Standard

Seksjonskontroll – Ett belte (14 seksjoner) «SCS» (kun tilgjengelig 
på ISOBUS-spredere med hydraulisk drift)                                                                                                                             Tilvalg

ISOBUS-styrt elektrisk bakdør (enkel) Tilvalg

Beholder i rustfritt stål Tilvalg

Styrbar hjulaksel Tilvalg

Alternative dekkalternativer Tilvalg

Hydraulisk sammenleggbar støvskjerm på 12 meter − Tilvalg



AGRISPREAD
Coolnaha North,
Ballyhaunis, Co. Mayo,
F35 Y157, Ireland.

Tel: + 353 9496 31808
www.agrispread.com
info@agrispread.com

FJÆRET DRAG Chassis og drag er boltet sammen med store gummifester, noe som reduserer støtbelastninger og bevegelser fra 
trekkroken.

SPREDETALLERKENER FOR KALK OG BULKPRODUKTER Alternative og lett utbyttbare spredetallerkener for henholdsvis gjødsel og 
bulkprodukter. Ulike  spredetallerkener er tilgjengelig for optimal spredning av salt, sand, gips, basalt osv.

KALIBRERING OG TESTING Brett for spredetest, volummåler, graderte rør og internet-app. Sørger for nøyaktig oppsett av sprederen 
og kalibrering.

SÅLD FOR GJØDSELBEHOLDER Såld anbefales for gjødselprodukter for å redusere muligheten for at store fremmedlegemer skader 
belter, spredetallerkener eller blokkerer bakluka, noe som påvirker materialflyten, påføringsmengden og -spredebildet. Laget av 
rustfritt stål.

BREMSEALTERNATIVER Hydrauliske bremser er standard.  Luftbremser eller kombinert hydraulikk/luft er tilvalg..

TRANSPORT- OG ARBEIDSBELYSNING Sørger for synlighet og sikkerhet for brukeren og andre når vognen transporteres eller er i 
bevegelse. Arbeidslys og ekstra veilys er tilvalg.

OVERFLATEBEHANDLING OG LAKK Alle spredere bruker en kombinasjon av komponenter i rustfritt stål og lavkarbonstål. Alle 
lakkerte komponenter er kuleblåst og lakkert i et temperert  miljø med sertifisert to- komponent kommersiell lakk med påfølgende 
varmebehanding for  å sikre en slitesterk og vedlikeholdsfri overflate.

SPREDESYSTEM Spredesystemet i 2000-serien er nå standard på alle modellene i 1000-serien.
Spesielt for 2K: mer nøyaktighet, kontroll og brukervennlighet.

SPREDETALLERKENER FOR GJØDSEL Lett utskiftbare spredetallerkener for gjødsel som er lette å håndtere, gir raskt og enkelt 
ombytte mellom kalk- og gjødselspredning. Tilgjengelig for 12–36 meter spredbredde.

RUSTFRITT STÅL Forhindrer korrosjon og reduserer vedlikeholdet samtidig som det forlenger levetiden til maskin og komponenter.

HJUL Flotasjonsdekk og traktordekk med alternative dimensjoner og mønstre. Tilgengelige valg avhenger av modell, sporbredde 
totalvekt og hastighet mm. BKT-dekk er standard.

HJULSKJERMER Mulighet for skjermer i plast, stålgitter eller glatt stål.

HYDRAULISK DREVNE SPREDETALLERKENER Hydraulisk drift og kontroll av spredetallerkenes turtall og kantspredning gir presis 
kontroll på spredemengden, også på vendeteigen. Standard på alle modeller.

TOPPDEKSLER Ulike toppdeksler er tilgjengelig: manuelt, tilbaketrukket, elektrisk eller hydraulisk.

HJULDREVET BUNNBELTE Gir mulighet for bred variasjon av hastigheter på bunnbeltet og sørger for et direkte og konstant 
utvekslingsforhold mellom kjørehastighet og spredemengde.

KJEDER Utviklet for å bryte opp fuktige produkter for å gi jevn flyt til droppunkter og spredetallerkener for å sikre jevnt og nøyaktig 
spredning. Kjedene kan lett kobles fra.

NØKKELFUNKSJONER

TILVALG
SEKSJONSKONTROLL MED ENKELT BELTE – SCS-ALTERNATIV 
Standard basisspesifikasjon, enkelt belte med automatisk av/på GPS-kontroll, klargjort for variabel tildeling, ISOBUS med valgfri enkel 
seksjonskontroll, «Section Control Single». 

Oppgradert  programvare og hydraulikk for individuell hastighetsregulering av høyre og venstre spredetallerken, og bunnbelte. 
Dette muliggjør redusert arbeidsbredde med konstant spredemengde per arealenehet.  

14-delt seksjonskontroll. 

Kantspredning på høyre eller venstre side med «ett-trykksbetjeningsom vist på bildet:

VEIECELLER AUTOMATISK MENGDEKONTROLL BEHOLDER I RUSTFRITT STÅL

HYDRAULISK DRIFT AV BUNNBELTE CHASSISMONTERT SPREDER KANTSPREDNING

STYRBAR AKSLING PÅ ENKELAKSLING 
ELLER BAKRE BOGGIAKSLING

ISOBUS GPS-KONTROLL ISOBUS-BETJENT BAKLUKE

Merknad:  Design, funksjoner, funksjonalitet, tilvalg og andre produktspesifikasjoner kan endres uten varsel eller forpliktelser. Med forbehodl om skrivefeil.


