
AS2000

HYDRAULISK DREVNE ISOBUS-SPREDERE
Gjødsel, kalk, gips, sand, salt, grus og kompost
Tørre, flytende bulkprodukter



AS2000 er en presisjonsspreder med fremragende spesifikasjoner og funksjonell konstruksjon 
for å levere ønsket mengde så nøyaktig som mulig, enten det gjelder spredning av 
mineralgjødsel, kalk, gips, sand, grus, kompost, pellets, basalt og andre tørre, flytbare 
bulkprodukter.

AS2000 tar enkelhet, holdbarhet, kapasitet og nøyaktighet til neste nivå for å redusere 
innsatskostnadene og forbedre avlingsresponsen og veksten. 

Uavhengig sertifisert for spredebredder for opptil 36 m for mineralgjødsel og opptil 16 m for 
kalk. Sprederne er bygget for å vare, og har en funksjonell konstruksjon som gjør den enklere 
enn noensinne å bruke.  

AS2000 har hydraulisk drevne bunnbelter og spredetallerkener med ISOBUS-styring. Det 
innebærer full kontroll på spredebildet og slippunkt på spredetallerkenen, som er i rustfritt stål.

AgriSpreads teknologi for presisjonsspredning er grundig testet i praktisk drift i Europa, 
Nord-Amerika, og Australia. Tekologien sikrer et jevn og nøyaktig spredebilde og stor ytelse 
med minimalt spill, og dermed optimalisert ressursbruk. 

AS2000 er bygget for å håndtere et bredt spekter av materialer med stor nøyaktighet og 
presisjon, med spredebreddeer opptil:

+ Mineralgjødsel: 12–36 meter

+ Kalk/bulk: 8–16 meter

UTVIKLET OG KONSTRUERT FOR NØYAKTIG OG PRESIS SPREDNING 



NØKKELFUNKSJONER

STANDARDSTANDARD

TILVALGTILVALG

LS-hydraulikk/Power 
Beyond eller 

fastkammerpumpe 

Drag med
mekanisk fjæring
(AS265-AS2170T)

Drag med hydraulisk 
fjæring (AS2200T og 

AS2220T)

Hydrauliske 
bremser 

Alternative 
flotasjonsdekk

Stillbart 
spredesystem

Alternative 
dekktyper og 

mønster

Styrbar 
bakaksling

PRESISJONSSPREDNINGSUTSTYR

Toppsåld i rustfritt 
stål

Manuelle, 
fjernbetjente og 

hydrauliske deksler 

Veieceller

Kuleblåst, 
tokomponent 

grunning og topplakk, 
varmebehandlet

Integrerte 
komponenter i rustfritt 

stål 

Luftbremser eller 
luft/hydrauliske 

bremser

Komplett 
beholder i 

rustfritt stål

8 slepte modeller fra 7,8 m³ til 21 m³
(toppfylt med 30 graders helling)

4 påbyggingsmodeller fra 7,8 m³ til 11,9 m³ 
(toppfylt kapasitet med 30 graders helling)

Ren hydraulisk drift, ikke kraftuttak 

Enkelt eller dobbelt bunnbelte

ISOBUS-styring 

Automatisk mengdekontroll, variabel 
tildelingsmengde, kantspredning

Veieceller og dynamisk eller statisk 
mengdekontroll

Alternativer for seksjonskontroll:

  + Automatisk av/på x 1 seksjon – enkelt belte

  + SCS seksjonskontroll x 14 seksjoner – enkelt belte

  + SC full seksjonskontroll x 16 seksjoner* – dobbelt belte (*tørre, 
flytende produkter)

AS2000: 

ENKEL AKSELENKEL AKSEL

MONTERING PÅ CHASSIS/MONTERING PÅ CHASSIS/
LASTEBIL/SELVGÅENDE LASTEBIL/SELVGÅENDE 

HYDRAULISKHYDRAULISK
SAMMENLEGGBARSAMMENLEGGBAR

VINDSKJERM PÅ 12 MVINDSKJERM PÅ 12 M

BOGGI BOGGI 

2

3

5

4

VIKTIGE DELER OG
KOMPONENTER I
RUSTFRITT STÅL 

(Front – og bakplater samt
nedre del av beholderen) 

VEIECELLER 

SPREDEMODUL I
RUSTFRITT STÅL 

SPREDETALLERKENER
FOR GJØDSEL-,
KALK- OG
BULKPRODUKTER 

DRAG
(Fjæret drag AS265-AS2150T)
(Hydraulisk parkeringsfot AS2200T – AS2220T)

 

6 STYRBAR BAKAKSEL
(VOGNER MED BOGGI)

Elektrisk, ISOBUS-
betjent bakluke



Merknad 1: Kapasiteten varierer avhengig av volumvekten, og om sprederen er fylt helt full eller om den er fylt med topp. Antatt egenvekt for henholdsvis kalk og gjødsel er 1400 
kg/m³ og 1000 kg/m³.
Merknad 2: Lastehøydene varierer avhengig av hjulspesifikasjonen og valgfrie lastceller.    
*** Innholdet som presenteres, er utelukkende ment som generell informasjon. Selv om AgriSpread bestreber seg på å sikre nøyaktigheten og aktualiteten til materialet og 
informasjonen som gis, gir vi ingen garantier – verken uttrykte eller underforståtte – for fullstendigheten, påliteligheten, egnetheten eller tilgjengeligheten. Dette inkluderer all 
informasjon, produkter, tjenester og relaterte bilder og grafikk som finnes i all dokumentasjon. Enhver tillit du legger til slikt innhold skjer utelukkende etter eget skjønn og på egen 
risiko.
*** Alle design, funksjoner, funksjonalitet, dekk, tilvalg, brosjyrer og andre produktspesifikasjoner og dokumentasjon kan endres uten varsel eller forpliktelse, inkludert feil eller 
mangler. (Ulike markeder kan også ha forskjellige spesifikasjoner og tilvalg).
*** AgriSpread gir ingen garanti, representasjon eller lovnad angående egnetheten til maskinproduktene sine til å tømme og spre alle mulige gjødseltyper, husdyrgjødsel, 
kalktyper, gipstyper, biosulfattyper og andre bulkproduktmaterialer, spesielt på grunn av komplekse faktorer som lagring, fuktighet, temperatur, luftfuktighet, bulktetthet, 
partikkelstørrelse, partikkelform, friksjon, kumulativ styrke, blokkering, kohesjon, binding, avleiringer, tilstoppinger osv. Diskuter begrensninger i design, spesifikasjoner og 
spredningsapplikasjoner med distributøren, forhandleren eller AgriSpread. 
*** Det kreves spredningstesting og justering for å få akseptable mønster-CV-er for forholdene i felt og produkttypen/kvaliteten som kreves av kunden/forhandleren.

AS2000 

TEKNISKE SPESIFIKASJONER 

Lengde beholder (mm)

Bredde beholder (mm)

Beholderens helling (grader)

Lastehøyde2, med veieceller (mm)

Karmforhøyelse (mm)

Volum beholder (m3) +/-  

Kapasitet gjødsel 1, toppet med 30
graders helling (tonn) +/- avhengig av produkt  
Kapasitet kalk 1, toppet med 30 graders helling
(tonn) +/- avhengig av produkt  

Egenvekt (kg) 2 m sporbredde

Egenvekt (kg) 3 m sporbredde 

Vekt dragøye - uten last (kg)

Vekt dragøye - met last (kg)

Antall aksler og type (mm)
Aksel/felger med 10 bolter   

Dekk (standard)

Antall aksler og type (mm),  
merknad: Alle 10 bolter  

Sporvidde (meter)

Mekanisk eller hydraulisk fjæret drag

Såld for beholder i rustfritt stål

Type mengdekontroller

Klargjort for variabel mengde

Hydrauliske bremser

Luftbremser / kombinasjon luft-  
 og hydrauliske bremser

Transportlys

Toppdeksel, manuelt, tilbakeholdt
eller hydraulisk deksel  

Fremtrekkskjeder for kalk-/bulkprodukt

Kantspredning på høyre eller venstre side 

Beholder og karmforhøyelse  fullstendig i rustfritt stål

Styrbar hjulaksel

14 seksjoner og enkelt belte – gjødsel/kalk SCS

16 seksjoner og to belter – flytende produkter SC

ISOBUS-veieceller

ISOBUS-styrt elektrisk bakdør (enkel)

Hydraulisk sammenleggbar støvskjerm på 12 meter

Karmforhøyelse 

MODELL AS265

3.305

2.245

2.512

-

6,0

7,8

9,2

3.751

-

380

2.081

9.200

650/65R30.5

1x 120 firkantet

2 eller 3

3.305

2.245

2.675

163

7,2

8,9

12,4

3.843

-

380

2.081

9.200

650/65R30.5

1x 120 firkantet

2 eller 3

3.305

2.245

2.770

258

7,9

9,5

13,3

3.933

-

380

2.081

9.200

650/65R30.5

1x 120 firkantet

2 eller 3

AS285

3.630

2.245

2.580

-

6,6

8,6

12,0

4.467

-

493

2.643

12.000

650/65R30.5

1 x 150 firkantet

2 eller 3

AS2100

3.630

2.245

2.785

-

8,2

10,1

13,5

4.692

-

569

3.101

13.500

650/65R30.5

1 x 150 firkantet

2 eller 3

AS2120

4.228

2.245

2.790

-

9,7

11,9

14,5

5.026

5.353

677

3.526

14.500

650/65R30.5

1 x 150 firkantet

2 eller 3

4.228

2.245

2.960

170

11,1

13,7

14,5

5.176

5.503

701

3.611

14.500

650/65R30.5

1 x 150 firkantet

2 eller 3

Fjæret

Tilvalg

ISOBUS-kompatibel 

Standard

Standard

Tilvalg

Standard

Tilvalg

Tilvalg

Tilvalg

Tilvalg

Tilvalg

Tilvalg

Tilvalg

Tilvalg

Tilvalg

Tilvalg

Tilvalg

-

37,5

AS265
(Standard

karmforhøyelse)

AS265
(Høy

utvidelse)

AS2120
(Rett

karmforhøyelse)
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TEKNISKE SPESIFIKASJONER 

AS2000 

Merknad 1: Kapasiteten varierer avhengig av volumvekten, og om sprederen er fylt helt full eller om den er fylt med topp. Antatt egenvekt for henholdsvis kalk og gjødsel er 1400 
kg/m³ og 1000 kg/m³.
Merknad 2: Lastehøydene varierer avhengig av hjulspesifikasjonen og valgfrie lastceller.    
*** Innholdet som presenteres, er utelukkende ment som generell informasjon. Selv om AgriSpread bestreber seg på å sikre nøyaktigheten og aktualiteten til materialet og 
informasjonen som gis, gir vi ingen garantier – verken uttrykte eller underforståtte – for fullstendigheten, påliteligheten, egnetheten eller tilgjengeligheten. Dette inkluderer all 
informasjon, produkter, tjenester og relaterte bilder og grafikk som finnes i all dokumentasjon. Enhver tillit du legger til slikt innhold skjer utelukkende etter eget skjønn og på egen 
risiko.
*** Alle design, funksjoner, funksjonalitet, dekk, tilvalg, brosjyrer og andre produktspesifikasjoner og dokumentasjon kan endres uten varsel eller forpliktelse, inkludert feil eller 
mangler. (Ulike markeder kan også ha forskjellige spesifikasjoner og tilvalg).
*** AgriSpread gir ingen garanti, representasjon eller lovnad angående egnetheten til maskinproduktene sine til å tømme og spre alle mulige gjødseltyper, husdyrgjødsel, 
kalktyper, gipstyper, biosulfattyper og andre bulkproduktmaterialer, spesielt på grunn av komplekse faktorer som lagring, fuktighet, temperatur, luftfuktighet, bulktetthet, 
partikkelstørrelse, partikkelform, friksjon, kumulativ styrke, blokkering, kohesjon, binding, avleiringer, tilstoppinger osv. Diskuter begrensninger i design, spesifikasjoner og 
spredningsapplikasjoner med distributøren, forhandleren eller AgriSpread. 
*** Det kreves spredningstesting og justering for å få akseptable mønster-CV-er for forholdene i felt og produkttypen/kvaliteten som kreves av kunden/forhandleren.

4.228

2.628

3.055

265

12,5

15,6

14,5

-

5.553

707

3.620

14.500

650/65R30.5

1 x 150 firkantet

3

MODELL

4.640

2.625

2.980

265

13,6

17,0

19,5

-

6.883

517

3.883

19.500

600/55R26.5

2 x 127 firkantet

3

4.640

2.245

2.885

170

13,3

16,1

19,4

6.324

-

517

3.883

19.500

600/55R26.5

2 x 127 firkantet

2

4.640

2.640

3.135

410

15,1

18,5

19,5

-

7.145

550

3.500

19.500

710/50-26.5

2 x 127 Rd

3

AS2200T

5.640

2.245

2.872

-

13,0

16,6

23,3

6.995

7.997

727

4.962

25.000

650/65R30.5

2 x 150 Sq

2 eller 3

5.640

2.245

3.042

170

15,1

18,7

25,0

7.295

-

777

5.003

25.000

650/65R30.5

2 x 150 Sq

3

-

37,5

AS2130T

4.640

2.245

2.715

-

10,7

13,6

19,0

6.091

6.650

468

3.848

19.500

600/55R26.5

2 x 127 rund

2 eller 3

Hydraulisk

5.640

2.616

3.135

265

16,8

21,0

25,0

-

8.269

777

5.003

25.000

650/65R30.5

2 x 150 Sq

3

Fjæret

Tilvalg

ISOBUS-kompatibel

Standard

Standard

Tilvalg

Standard

Tilvalg

Tilvalg

Tilvalg

Tilvalg

Tilvalg

Tilvalg

Tilvalg

Tilvalg

Tilvalg

Tilvalg

Tilvalg

AS2120
(Utvidet

karmforhøyelse)

AS2150T
(Rett

karmforhøyelse)

AS2150T
(Utvidet

karmforhøyelse)

AS2170T
(Utvidet

karmforhøyelse)

AS2220T
(Rett

karmforhøyelse)

AS2220T
(Utvidet

karmforhøyelse)
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Lengde beholder (mm)

Bredde beholder (mm)

Beholderens helling (grader)

Lastehøyde2, med veieceller (mm)

Karmforhøyelse (mm)

Volum beholder (m3) +/-  

Kapasitet gjødsel 1, toppet med 30
graders helling (tonn) +/- avhengig av produkt  
Kapasitet kalk 1, toppet med 30 graders helling
(tonn) +/- avhengig av produkt  

Egenvekt (kg) 2 m sporbredde

Egenvekt (kg) 3 m sporbredde 

Vekt dragøye - uten last (kg)

Vekt dragøye - met last (kg)

Antall aksler og type (mm)
Aksel/felger med 10 bolter   

Dekk (standard)

Antall aksler og type (mm),  
merknad: Alle 10 bolter  

Sporvidde (meter)

Mekanisk eller hydraulisk fjæret drag

Såld for beholder i rustfritt stål

Type mengdekontroller

Klargjort for variabel mengde

Hydrauliske bremser

Luftbremser / kombinasjon luft-  
 og hydrauliske bremser

Transportlys

Toppdeksel, manuelt, tilbakeholdt
eller hydraulisk deksel  

Fremtrekkskjeder for kalk-/bulkprodukt

Kantspredning på høyre eller venstre side 

Beholder og karmforhøyelse  fullstendig 
i rustfritt stål

Styrbar hjulaksel

14 seksjoner og enkelt belte – gjødsel/kalk SCS

16 seksjoner og to belter – flytende produkter SC

ISOBUS-veieceller

ISOBUS-styrt elektrisk bakdør (enkel)  

Hydraulisk sammenleggbar støvskjerm

på 12 meter

Karmforhøyelse 



DIMENSJONER

A

H

*  Maskinens høyde og bredde vil variere avhengig av valgt hjulspesifikasjon.
** Høyden på spredetallerkenene er basert på standard hjulspesifikasjoner og veieceller. 

C

B

D

G

E

F

TEKNISKE DIMENSJONER

MODELLER

(A) Total lengde (mm)

AS265

6.360

2.675

2.550

3.550

2.512

2.345

2.245

3.305

1.170

1.698

AS265
(Standard

karmforhøyelse)

6.360

2.856

2.550

3.550

2.675

0

2.245

3.305

1.351

1.879

AS265
(Høy

utvidelse)

6.360

3.006

2.550

3.550

2.770

0

2.245

3.305

1.501

2.029

AS285

6.682

2.870

2.650

3.650

2.580

2.580

2.245

3.630

1.170

882

AS2100

6.682

3.070

2.650

3.650

2.785

2.785

2.245

3.630

1.368

889

AS2120

7.152

3.106

2.650

3.650

2.790

2.790

2.245

4.228

1.368

894

AS2120
(Rett

karmforhøyelse)

AS2120
(Utvidet

karmforhøyelse)

7.152

3.276

2.650

3.650

2.960

2.960

2.245

4.228

1.538

894

7.152

3.371

2.650

3.650

3.055

3.055

2.628

4.228

1.633

894

AS2130T

7.560

3.010

2.620

3.586

2.715

-

2.245

4.640

1.368

819

AS2150T
(Rett

karmforhøyelse)

7.560

3.270

2.620

3.586

2.980

-

2.628

4.640

1.630

822

AS2150T
(Utvidet

karmforhøyelse)

7.560

3.270

2.620

3.586

2.980

-

2.628

4.640

1.630

822

AS2170T
(Utvidet

karmforhøyelse)

7.560

3.415

-

3.800

3.135

-

2.640

4.640

1.777

830

AS2200T

8.575

3.157

-

3.650

2.872

-

2.245

5.640

1.368

976

AS2220T
(Rett

karm-
forhøyelse)

8.575

3.425

-

3.650

3.135

-

2.616

5.640

1.630

977

AS2220T
(Utvidet

karmforhøyelse)

8.575

3.425

-

3.650

3.135

-

2.616

5.640

1.630

977

(B) Total høyde (mm) *

(C1) Total bredde (mm) *
2 m sporvidde
(C2) Total bredde (mm) *
3 m sporvidde CTF
(D1) Lastehøyde med
veieceller (mm) *

(E) Bredde beholder (mm)

(D2) Lastehøyde uten
veieceller (mm) *

(F) Lengde beholder (mm)

(G) Høyde beholder (mm)

(H) Høyde
sprede-tallerkener (mm) **
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TEKNISKE HØYDEPUNKTER

For å redusere overlapping og innsatskostnader, tilbyr 
AgriSpread ulike nivåer av seksjonskontroll: 

SC-seksjonskontroll er tilgjengelig i kombinasjon med 
delt bunnbelte, og byr på 16 seksjoner over hele 
arbeidsbredden. Denne fungerer i kombinasjon med 
GPS-kartleggingsdata og grensekart samt 
funksjonene for kantspredning og automatisk 
avstenging på vendeteigen for å redusere under- og 
overdosering. 

SCS-seksjonskontroll er tilgjengelig i kombinasjon 
med helt bunnbelte, og byr på 14 seksjoner, samt 
automatisk avstenging på vendeteigen for å redusere 
under- og overdosering. 

Felles for begge, er individuell hydraulisk 
turtallsregulering av spredetallerkenene. Det gjør det 
mulig å regulere spredebredden uavhengig på 
venstre og høyre side for å unngå unødig overlapp 
ved kiler, smale teiger og vendeteiger. Når 
arbeidsbredden reduseres automatisk via 
GPS-kartleggingen, reduseres hastigheten på 
spredetallerkenene og bunnbeltet automatisk og 
proporsjonalt. Dermed blir den totale 
påføringsmengden konstant over hele bredden og 
arealet til enhver tid. 

Kantspredning er standard og er tilgjengelig på både 
høyre og venstre side av sprederen.

SEKSJONSKONTROLL 

AS2000 kan bruke tildelingskart for variabel og 
tilpasset påføringsmengde. Dynamisk og automatisk 
kalibrering sørger for korrekt spredning av produkter 
med ulik egenvekt. Fire veieceller og bunnbelte med 
variabel hastighet regulerer spredemengden 
uavhengig av kjørehastigheten fra 3–30 km/t.

PRESISJONSPREDNING 

+ ISOBUS-kompatibel programvare styrer både 
spredemengde og hastighet på spredetallerkenene 
og transportbåndene. 

+   Individuell turtallsreduksjon på venstre og høyre 
spredetallerken for kantspredning på vendeteigen. 

+ Lagring av flere produktinnstillinger, inkludert 
droppunkt, vingeposisjon og turtall på 
sprede-tallerkenene. 

+ Visning av alle turtallene for transportbåndene og 
spredetallerkenene i ISOBUS-terminalen for å sikre 
at operatøren har konstant oversikt over viktig 
informasjon.

PROGRAMFUNKSJONER

Alle modellene i AS2000-serien har sprede-aggregat 
i rustfritt stål med justerbar posisjonering av den 
bakre delen for økt korrosjonsbestandighet og lang 
levetid. Spredebildet kan finjusteres ved å justere 
platens droppunkt fremover og bakover. 

Vår nyutviklede beholder har fått flere rustfrie 
komponenter: Fronten, hele den bakre delen og den 
nederste tredjedelen av beholderen er laget av 
rustfritt stål. Alle bolter og muttere er i rustfritt stål, 
der det er nødvendig, for å forhindre korrosjon og 
redusere vedlikeholdet. Dette forlenger dessuten 
levetiden til spreder og komponenter.

Alle spredere bruker en kombinasjon av 
komponenter i rustfritt stål og lavkarbonstål. Alle 
lakkerte komponenter er kuleblåst og lakkert i et 
temperert miljø med sertifisert to-komponent 
kommersiell lakk med påfølgende varmebehandling 
for å sikre en slitesterk og vedlikeholdsfri overflate.

Den fullt integrerte, velprøvde og dokumenterte 
ISOBUS-programvaren og tilhørende kontroll-system 
bruker presisjonsveieceller til å kontrollere 
påføringsmengden for alle produktmaterialtyper. 

ISOBOUS-KOMPATIBEL
PROGRAMVARE OG MASKINVARE

BYGGET FOR Å VARE 
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Den fritt tilgjengelige AgriSpread-appen er et 
bindeledd for kontinuerlig sikkerhetskopiering og 
tilgang til brukerstøtte. Appen gir verdifull 
informasjon om oppsett og drift. Her får du også 
tilgang til brukerhåndbok og informasjon om deler, 
vedlikehold og service.

LAST NED 
AgriSpread-appen 
Gir verdifull informasjon
om oppsett og drift
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